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Mechanischer \Wasserzahler
Q water 4 (WEH) in Messkapselausfiihrung

Mechanischer MID-konformer Zahler zur Bestimmung des \Wasserverbrauchs
in Wasserversorgungsanlagen.

Der mechanische Wasserzahler Qwater4 (WEH) ist als Mehrstrahl-
Trockenlaufer ausgeflihrt und mit einem Nenndurchfluss Qs 2,5 m3/h
erhaltlich.

FUr den direkten Einbau in Anschlussschnittstellen (EATs) unterschiedlicher
Hersteller stehen insgesamt 12 Produktvarianten zur Verflgung.

Zahlreiche Produktvarianten auch als Set verfligbar, bestehend aus Qwater 4
(WEH) mit werksseitig montierten und vorkonfigurierten Q module 5.5 water.
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Anwendung

Der mechanische Wasserzéhler wird zur Messung von Wassermengen eingesetzt. Hauptanwendungsgebiete
sind Wasserversorgungsanlagen, in denen das Wasser an mehrere Verbraucher individuell abgegeben wird.

Dies ist sinnvoll in:
<« Mehrfamilienhausern
< Blro- und Verwaltungsbauten

Typische Anwender sind:

« Private Geb&udeeigentiimer
<« Wohnbaugenossenschaften
< Gebaudeservicefirmen

< Immobilienverwaltungen

Funktionen

<« Messen des Wasserverbrauchs
< Anzeigen der Verbrauchswerte

Technik

Messprinzip
Die Zahler arbeiten nach dem Mehrstrahl-Messprinzip. Der durchflieBende Wasserstrom strémt ein Fligelrad
tangential an, dessen Drehzahl magnetisch Uber Spulen abgetastet wird.

Ausfuhrung

Der Zahler besteht aus der Messkapsel sowie dem Rechenwerk. Die Kapsel wird in das jeweilige Einrohran-
schlussteil (EAT) eingebaut. Sie besteht aus Kunststoff oder Messing und enthalt die Messkammer mit dem
Mehrstrahl Fltigelradgeber. Das Rechenwerk ist auf dem Volumenmessteil um 360° drehbar.

Der Wasserzahler ist mit einem QUNDIS-spezifischen Data Matrix Code ausgestattet. Er befindet sich auf der
Beschriftungsplatte des Zahlers, auf der Verpackung sowie der Umverpackung und beinhaltet die
Seriennummer, die vollstandige Artikelnummer, das Jahr der Konformitatsbewertung sowie die Anzahl der
Produkte.
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Mal3zeichnung

D3
b2

Anschlussgewinde

D1

QUNDIS GmbH
Sonnentor 2
99098 Erfurt
G +49 (0) 361 26 280-0
= +49 (0) 361 26 280-175
info@qundis.com
www.qundis.de

Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der
beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte &ndern kénnen. Die gewiinschten Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei
Vertragsabschluss ausdrticklich vereinbart sind.

©2020 QUNDIS GmbH. Anderungen vorbehalten 4
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